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        Задача: сбросить забытый пароль или на б/у циске.

Решение:

Вообще-то это многократно описано здесь: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps380/products_password_recovery09186a00800942bc.shtml.
Практически на любом сетевом устройстве есть возможность сбросить пароль, имея физический доступ. Если сделать это невозможно или это отдельная платная услуга, то скорее всего в ваших руках находится какая-то русская поделка (не в обиду, конечно, нашим производителям, но дважды я такие строки читал в документации:))

Итак, cisco:
1) Подключаетесь к устройству консольным кабелем, 
2) Отправляете его в ребут (хоть по питанию, хоть командой #reload)
3) Когда на экране побежит такая строчка ########...###, означающая загрузку образа (40-60 секунд после включения), необходимо отправить сигнал Break. Как это сделать в разных программах читать тут: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps133/products_tech_note09186a0080174a34.shtml. Вы попадаете в режим ROMMON.
4) В этом режиме введите команду: confreg 0x2142, она заставит устройство игнорировать startup-config при загрузке.
5) Введите reset для перезагрузки
6) После загрузки running-config будет девственно чистым, а startup-config содержит по-прежнему последнюю сохранённую конфигурацию. Сейчас самое время поменять пароль или слить конфиг.
7) Самое важное: верните обратно регистры: 
Router(config)#config-register 0x2102
Если вы этого не сделаете, то вся ваша конфигурация будет актуальна до первого ребута). И хорошо, если это устройство стоит рядом, и вы вспомните, что накосячили.
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